
Ошибки, приводящие 
к убыткам при сушке 

зерна



В  конкурентной борьбе в современном мире 
выигрывает тот, кто использует:

• Ресурсосбережение

• Инновационные технологии

• Обновление парка техники



Критерии выбора стационарной 
зерносушилки

Показатель 2002-
2009 гг.

2010-
2015 гг.

Цена оборудования 41% 9%

Производительность
оборудования

34% 10%

Энергосбережение 21% 37%

Качество высушенного зерна 4% 44%



При выборе зерносушилки ВАЖНО учесть:

1. ресурсосбережение – низкая  стоимость сушки

2. теплоизоляция – независимость от погоды

3. качество высушенного зерна

4. безопасность в работе, пожаробезопасность

5. универсальность в сушке культур

6. автоматическое управление t° и влажностью 

7. экология – сбор и удаление зерновой пыли

8. стоимость + учет «скрытых» расходов

Производительность не является 
критерием выбора зерносушилки!



Типы стационарных зерносушилок :
Башенные сушилки

• разработаны для другой 

климатической зоны;

• зависимы от климатических 

условий;

• высокий удельный расход 

топлива;

• высокий удельный расход 

электричества;

• неравномерность сушки

• низкая экологичность.



Типы стационарных зерносушилок :

Модульные сушилки

• неравномерность сушки;

• низкая экологичность;

• высокая потребность в ремонте;

• высокая травмируемость зерна.

• разработаны для другой климатической зоны;

• зависимы от климатических условий;

• высокий удельный расход топлива;

• высокий удельный расход электричества;



Типы стационарных зерносушилок :

Ленточные сушилки

• разработаны для промышленной сушки 

непищевых сыпучих веществ;

• климатозависимость;

• высокий удельный расход топлива;

• высокий удельный расход электричества;

• неравномерность сушки;

• быстрый износ 

движущихся частей;

• высокая запыленность 

вороха.



Типы стационарных зерносушилок :
Шахтные сушилки

• монолитная колонна;

• наиболее пригодна для 

использования в любых 

климатических условиях;

• наименьший удельный расход 

топлива в классе;

• наименьший удельный расход 

электричества в классе;

• равномерная сушка.



Система рекуперации тепла
Гарантирует высокую  скорость сушки и минимальный  
расход горючего.

Нержавеющая сталь ALUZINK
Рабочие поверхности  корпуса выполнены из 
оцинкованной стали с алюминиевым покрытием 
ALUZINK. Соединение алюминий-цинк обеспечивает 
высокую стойкость к коррозии.

Вентиляторы
Особая система вентиляторов и большой радиус ротора 
крыльчатки вентилятора позволяет добиться более 
мощного давления воздушного потока, а также 
существенно снизить его шумность.

Система компьютерного управления
Выполняет работу  в полном  автоматическом режиме с 
контролем  теплового процесса, горелки, всех рабочих  
модулей , защитой от перегрузок и контролем за 
предотвращением пожароопасной ситуации. 

Наши преимущества



Пожаробезопасность
Зона смешивания воздушных потоков находится высоко
над горелкой, что исключает возгорание мелких примесей,
содержащихся в этих воздушных потоках.

Равномерность сушения
Применение линейной горелки на всю ширину сушильной
колонны и теплоизоляция всего сооружения позволяет
достичь максимальной равномерности сушения.

Герметичность колонны
Конструкция колонны полностью исключает просыпание
мелкого зерна, такого как рапс и др.

Удобство обслуживания
Продуманная конструкция сушилки обеспечивает легкий
доступ обслуживающему персоналу в любую точку
колонны.

Наши преимущества



Повторное использование тепла от высушенного 

зерна позволяет экономить до 30% топлива 

Холодный воздух, которым охлаждается продукт,

не удаляется из сушилки, а посылается к горелке

подогрева и повторно используется в процессе

сушения.

Рекуперация тепла происходит непрерывно на

протяжении всей работы зерносушилки.

Благодаря этой системе сушилки «Strahl» не

теряют производительности даже при минусовой

температуре воздуха.

Рекуперация тепла



Базовое оснащение

 Система рекуперации тепла

 Система перманентного пылеподавления

 Система компьютерного управления

 Полностью утепленная оцинкованная 
колонна

 Рабочие поверхности изготовлены из 
материала ALUZINK

 Глушители шума

 Инспекционные лестницы с площадками 
для отдыха

 Распределительный шнек системы загрузки

 Собственная система  выгрузки

Максимальный набор опций в базовой комплектации



Затраты топлива и электроэнергии на снятие 1 тн% 
у зерносушилок различных производителей

Параметры
VESTA

50

ALVAN 
BLANCH 
DF48000

ARAJ 
S 424

PETKUS 
DU

4000-20

Perry 
Мodel

М418

STRAHL
5000 FR

Расход природного 
газа м3 1т/%*

1,1 1,00 1,3 1,2 1,2 0,8

Удельный  расход  
электроэнергии,

кВт,ч/т/%*

0,35 0,52 0,44 0.36 0,33 0,24

* Данные с официальных сайтов производителей и иных открытых источников



Затраты на сушку 72 
тысяч тонн пшеницы

Сушилка 
Цена, 
тыс. руб.

Монтаж, 
тыс. руб.

Расход 
газа 
за 2 мес., 
тыс. руб.

Расход 
эл-гии
За 2 мес., 
тыс. руб. 

Зарплата 
персонала 
за 2 мес., 
тыс. руб.

Итого 
затраты за 2 
мес., 
тыс.руб.

Итого 
затраты 
за 1 год,  
тыс. руб.

Штраль 5000 FR 10420 1700 1728 455,54 50 2233,54 13401,24

VESTA 50 9 152 1700 2376 493,71 50 2919,71 17518,26

Экономия 
Штраль, тыс. руб. -1265 0 648 38,17 0 686,17 4117,02

Штраль 5000 FR 10420 1700 1728 455,54 50 2233,54 13401,24

ALVAN BLANCH 
DF48000 15759 500 2160 1137,63 50 3347,63 20085,78

Экономия 
Штраль, тыс. руб. 5339 -1200 432 682,08 0 1114,08 6684,54



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Официальный дилер Strahl

www.tehagrokom.ru

https://tehagrokom.ru/

